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ELSA VELUGA G4-NM 17A30L 
 

製品名 ELSA VELUGA G4-NM 17A30L 

型番 ELVG417-12i7A3K3210SLXR 

JANコード 4524076331746 

CPU モデル 第12世代 インテル Core i7-12700H (14コア(6+8) / 20スレッド / 2.3-4.7GHz / 45W) 

内蔵GPU インテル Iris Xe グラフィックス 

GPU 

モデル NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU 

メモリー GDDR6 12GB 

CUDAコア数 4096 

Tensorコア数 128 

RTコア数 32 

映像出力コネクター HDMI 2.1×1, Thunderbolt 4×2 

メモリー タイプ DDR5 4800MHz 

容量 32GB (16GB×2) 

液晶パネル*2 

画面サイズ 17インチ 

解像度 2560x1600 

リフレッシュレート 60Hz 

ストレージ タイプ NVMe M.2 SSD (NVMe PCI Express Gen4 接続) 

容量 1TB 

ネットワーク 無線 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Intel Killer AX1675)*3 

Bluetooth Bluetooth 5.2 

USB USB 3.2 Gen 2 Type-A×1 

Thunderbolt Thunderbolt 4×2 

カードリーダー SD7.0×1 

オーディオ Realtek High Definition Audio 

カメラ FHDカメラ 

外形寸法 382 x 260 x 19 mm 

本体重量 2.49kg (バッテリー含む) 

保存環境温度 -20 ～ 60 ℃ 

動作環境温度 0 ～ 40 ℃ 

湿度 5 ～ 85 % (結露なきこと) 

認証規格 PSE, VCCI, FCC, CE, WEEE, RoHS 

OS OSレス (動作確認済みOSとしてUbuntu 22.04 LTS) 

付属品 ACアダプター、電源ケーブル 

ACアダプター 240Wモデル 

バッテリー 90.0Whr 

バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) 約4時間30分 

保証期間 3年センドバック (バッテリー、ACアダプター、電源ケーブルは1年) 

＊ 各種内部増設はサポートしておりません。お客様がご自身で分解、増設を行われた場合には保証対象外になります。 

＊ 内容や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。  

＊2 タッチパネル操作については、弊社で一部の機能が動作することを確認しておりますが、機能しない操作についてはサポートの対象外にな

ります。 

＊3 本製品に搭載している無線LANモジュールはWi-Fi Allianceが定めるWi-Fi 6E対応機種であり今回新たに追加された周波数（6GHz帯）にも

対応しておりますが、現時点では日本国内で定める電波法に基づいた認証を取得していないため、日本国内においてWi-Fi 6Eにて接続すること

はできません。 




